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                              Φύλλο εργασίας 6
                                     Μονωτικά υλικά

Τίτλος  : Να ερευνηθεί αν το μεγαλύτερο πάχος μονωτικού υλικού κάνει ένα σπίτι πιο αποδοτικό σε ενέργεια 
Εισαγωγή:

Ένας σημαντικός παράγοντας για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια είναι η καλή θερμομόνωση. Θέλουμε να διαπιστώσουμε αν το μεγαλύτερο πάχος ενός μονωτικού υλικού όπως το  φελιζόλ είναι πιο αποτελεσματικό για την εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα σπίτι
Παρουσίαση των κοινωνικών αναγκών που εξυπηρετεί η έρευνα (χρησιμότητα- σημαντικότητα της έρευνας):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Υπόθεση:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Περιγραφή των μεταβλητών:

Ανεξάρτητη μεταβλητή:  ……………………………………………………………

Εξαρτημένη μεταβλητή:  ……………………………………………………………

Ελεγχόμενες μεταβλητές:

1.    …………………………………………

2. ……………………………………………

3. ……………………………………………

4. ……………………………………………

5. ……………………………………………

6. …………………………………………..

7. ……………………………………………

8. ……………………………………………

9. ……………………………………………

10. ……………………………………………

11. …………………………………………..
12. …………………………………………
13. …………………………………………
14. …………………………………………
15. …………………………………………
16. …………………………………………
17. …………………………………………
18. …………………………………………

Ανάλυση των παραμέτρων που θεωρήθηκαν ότι δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Περιορισμοί- Όρια της έρευνας:

1.    ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………
Μέθοδος- Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Περιγραφή της διαδικασίας που ακολούθησε ο ερευνητής:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων- Εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων- Ερμηνεία- Προτάσεις

Χρησιμοποιήστε τον επόμενο πίνακα για να καταγράψετε τις θερμοκρασίες μέσα στα κουτιά.
  Μετρήσεις, συμπεράσματα και παρατηρήσεις:

Εξωτερική θερμοκρασία: ………0 C
	
	ΦΕΛΙΖΟΛ με πάχος      mm
	ΦΕΛΙΖΟΛ με πάχος      mm

	
	1η ΜΕΤΡΗΣΗ
	2η ΜΕΤΡΗΣΗ
	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
	1η ΜΕΤΡΗΣΗ
	2η ΜΕΤΡΗΣΗ
	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

	ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
	40οC
Μετά από:

………..min 
	40οC
Μετά από:

……..min
	40οC
Μετά από:

……min
	40οC
Μετά από:

………min
	40οC
Μετά από:

……..min
	40οC
Μετά από:

……min

	META ΑΠΟ:
	
	
	
	
	
	

	2΄
	
	
	
	
	
	

	4΄
	
	
	
	
	
	

	6΄
	
	
	
	
	
	

	8΄
	
	
	
	
	
	

	10΄
	
	
	
	
	
	

	12΄
	
	
	
	
	
	

	14΄
	
	
	
	
	
	

	16΄
	
	
	
	
	
	

	18΄
	
	
	
	
	
	

	20΄
	
	
	
	
	
	

	22΄
	
	
	
	
	
	

	24΄
	
	
	
	
	
	

	26΄
	
	
	
	
	
	

	28΄
	
	
	
	
	
	

	30΄
	
	
	
	
	
	

	32΄
	
	
	
	
	
	

	34΄
	
	
	
	
	
	

	36΄
	
	
	
	
	
	

	38΄
	
	
	
	
	
	

	40΄
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Συμπέρασμα και παρατηρήσεις : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Διατύπωση προτάσεων για συμπληρωματική έρευνα:

1) ………………………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………………
Ορισμοί:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν- Βιβλιογραφία
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Σημείωση:

 Η λάμπα πυρακτώσεως που είναι στερεωμένη στο εσωτερικό του κάθε «σπιτιού», παίζει το ρόλο του καλοριφέρ, όταν συνδεθεί το καλώδιο με το φις σε πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ανάψτε τη λάμπα και  περιμένετε να φτάσει η θερμοκρασία στο εσωτερικό των σπιτιών τους 40οC. Βγάλτε το φις ώστε να σβήσει η λάμπα και μετρήστε τη θερμοκρασία σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι να φτάσει η θερμοκρασία στο εσωτερικό των σπιτιών τη θερμοκρασία  δωματίου.
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